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                                                           天联安装使用说明 

1.1、安装环境要求 

硬件：X86/X64处理器、4M空闲磁盘空间、16M程序可用内存 

操作系统：支持全系列 Windows系列操作系统，具体包括：Windows 2000、Server 2003、 XP、Server2008、Windows7、Windows8 、

Windows10、Server 2012、Linux系统、Android系统、iOS系统； 

1.2、产品下载 

打开如下链接，产品下载： 
http://res.gnway.com/download/res/TeamLink_Setup_V4.0.0.exe 
   

 

http://res.gnway.com/download/res/TeamLink_Setup_V4.0.0.exe
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1.3、产品安装、注册、登录、测试连接 

1.3.1、执行安装 

右击鼠标 — 打开，如下图： 
 

 
                    进入产品安装界面 
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进入程序安装加载轮播图： 

 

  
 
完成程序安装 
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1.3.2注册试用账号 

      鼠标右击桌面图标“金万维天联客户端” 如下图： 

   

 
     填写注册信息（一定妥善保管！） 
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填写注册信息，输入正确手机号或许验证码，点击“确定” 系统会默认生成一个虚拟工作组， 5个用户     
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      如下图所示： 
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1.3.3、增加用户 

 
打开网页 http://www.gnway.com/group进入天联组管理后台； 
 

 
 
管理账号：对应天联组名    
 
管理密码：对应组密码非普通用户密码   

 
填写完毕后，进入组管理后台  

http://www.gnway.com/group
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系统默认生成 test1 、 test2、test3、test4、test5 五个用户，不需要改动，可以新加用户，例如新加用户 zhaoyongchao  
 
密码自定义；网段 IP地址如果没有特殊需求，都用 192.168.99.**   用户添加完毕，服务器、客户端都登 
 
录天联 VPN软件。 
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1.3.4、登录天联 

 

 
 
组名：申请账号的时候，填写的组名； 
 
用户名：进入 http://www.gnway.com/group  增加过的用户，默认用户为 test1 、 test2、 test3 、test4  、test5 (默认密码均为 gnwaygnway) 
 
 
 
 

http://www.gnway.com/group
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温馨提示： 

 
组内所有用户，登录的组名都一样，用户名不一样，不同用户登录不同的用户名，例如：test1 用户在 A机器登录，test2  

 
用户在 B 机器登录。 
 
      此软件可免费试用 15天。 
 

1.3.5、测试连接 

 
双方电脑都将天联 VPN登录成功后，客户端点击   开始  —  运行 （输入 cmd） 
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                                                              点击“确定”进入 DOS界面，ping 服务器端天联分配
的虚拟 IP地址，假如服务器的天联 IP为 192.168.99.40  
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Ipconfig  可以查看天联 IP； 
 
Ping  可以检测客户端与服务器天联 VPN通道是否畅通； 
 
如果出现了如下界面，那说明 VPN通道已经搭建成功了： 
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相反如果 VPN通道没有搭建成功会 ping不通，如下所示： 
 

 

如果 ping不通对方请检查： 
 
是否都分配了天联 ip;  可以在 DOS 中输入  ipconfig 查看 
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关闭双方系统防火墙； 
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退出杀毒软件，防火墙。 
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1.3.6、结合管理软件使用 

1、如果是结合 B/S软件使用，那么外网测试的时候，直接用天联虚拟 IP 代替 局域网 IP即可； 

例如：内网访问地址为： http://192.168.2.100/oa    服务器天联 IP为  192.168.99.100 

那么外网天联 VPN客户访问地址为： http://192.168.99.100/oa 

2、如果是结合 C/S架构软件使用（假设服务器天联 IP为 192.168.99.100， 结合用友 U8使用） 
 
客户端安装 U8管理软件客户端，在服务器连接界面输入 服务器天联 IP 192.168.99.100 

 
点击 登录 即可连接到数据库服务器了。 

 

http://192.168.2.100/oa
http://192.168.99.100/oa
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                        第二部分  天联组管理后台 

2.1、组用户管理 

访问 www.gnway.com/group/ ，在“管理账号”处输入天联组名， “管理密码”处输入组密码（如为 

试用账号，此处密码默认为天联试用账号申请时填写的通行证密码），输入验证码，如下图所示 ：   

 

 

http://www.gnway.com/group/
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提交以后，显示如下图“组用户管理”页面，在此页面，可以对组内用户进行删除、添加、修改密码、修改 ikey、修改 ip 

等功能如下图所示： 

 

 

 

修改功能，本功能用来修改用户名对应的虚拟 ip地址，点击要修改 ip的用户名对应的“修改”，修改成想要的 ip（如 192. 

168.99.100），点击“保存”即可，如下图所示： 
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2.2、组基本资料管理 

 

登录组管理平台后，点击页面左侧的“组基本资料管理”，在此可以修改组密码（即为进入组管理平台的密码）、修改网段 ip地 

址、是否开启绑定计算机功能，如下图： 
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2.3、组路由管理功能 

 

     

填写合法路由后击存，可以实现让登陆了天联客户端的电脑，断掉其他外网，换句话说就是只留下 vpn通道，屏蔽掉其他上 

网行为。不建议非专业人员进行本功能的操作。 
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2.4、在线用户列表 

    该模块可以看到组内登录的用户，方便管理员查看在线用户数，另外管理员可以选中 某个用户，将其“下线”，下线 

后该用户及被踢掉。 

 

 

 

 


